Wyznaczanie strategii prewencyjnych odnéw podzespotéw przenosnikow tasmowych

Streszczenie

Jako cel pracy obrano opracowanie modelu wyznaczania strategii odnow
profilaktycznych tasm przeno$nikowych. Postawiony cel zwigzany jest ze znaczeniem
transportu tasmowego w zaktadach wydobywczych. We wstepie pracy scharakteryzowano
budowe irol¢ przenosnikowych systemoéw transportowych wtych zakladach, gdzie
zazwyczaj stanowig giowne ogniwo w transporcie urobku i decyduja o efektywnosci
funkcjonowania zakladu. Scharakteryzowano réwniez przenosnik, jako podstawowy
element skladowy takich systemow, anastgpnie na podstawie dostepnych danych
eksploatacyjnych oraz danych dostepnych w literaturze pokazano, iz taSma przenosnikowa
stanowi jego najwazniejszy element, ktory w gtdwnym stopniu warunkuje jego
niezawodne funkcjonowanie i tym samym calego systemu transportowego.

Ze wzgledu na brak odpowiednich informacji o trwatosci tasm przenosnikowych
w literaturze, zaproponowano wykorzystanie informacji zawartych w systemie BCE (ang.
Belt Conveyor Editor). Autor niniejszej pracy jest wspottworcg tego systemu. Powstat on
w celu wspomagania zarzadzania procesem eksploatacji systemow przenosnikowych.
W pracy scharakteryzowano budowe i dziatanie systemu BCE oraz zadania jakie ma
spetlnia¢. Jednym z nich jest gromadzenie informacji eksploatacyjnych dotyczacych tasm
przenosnikowych, na podstawie ktérych z wykorzystaniem pakietu statystycznego
okreslono rodzaj oraz parametry rozktadu jakimi mozna opisa¢ trwatos¢ odcinkéw i ztgczy
taSm przenosnikowych. Informacje te stanowig podstawe w dalszych analizach
przeprowadzonych w pracy. Scharakteryzowano réwniez parametry techniczno-ruchowe
przenosnikéw pracujagcych w systemie transportowym, co pozwolilo na okreslenie
przykladowego reprezentatywnego przenos$nika.

Z uwzglednieniem uwarunkowan zwigzanych z obiektem eksploatacji, wybrano piec¢
modeli odnéw, a nastepnie dokonano odpowiednich modyfikacji tak aby mozliwe bylo ich
zastosowanie do analizy strategii odnéw tasmy przenosnikowej. W dalszej kolejnosci
z wykorzystaniem zmodyfikowanych modeli przeprowadzono obliczenia dla uprzednio
zdefiniowanego przykladowego przenosnika, przy zalozeniu okreslonego horyzontu
czasowego eksploatacji. Celem analizy byla minimalizacja kosztéw stosowania strategii
dla kazdego zmodeli. Przy realizacji obliczenn konieczne bylo wykorzystanie szeregu
funkcji zaimplementowanych w jezyku Matlab, ktére uzyte zostaly na poszczegdlnych
etapach przejScia od danych cksploatacyjnych do wynikoéw. W nastgpstwie uzyskano
wyniki w postaci kosztow stosowania strategii oraz okreséw odnéw odcinkéw i zigczy dla
kazdego z analizowanych modeli, co zaprezentowano na wykresach. W dalszej czesci
pracy przeprowadzono weryfikacje wynikow, a takze w oparciu o metode APEKS i szereg
zaproponowanych kryteriow poréwnawczych przeprowadzono ich komparacje.

Catos¢ przeprowadzonej analizy i obliczen ujeto w sposéb sformalizowany w postaci
procedury o charakterze ogdélnym pozwalajgcym na jej wykorzystanie w innych
przedsiebiorstwach.

W koncowej czesci pracy dokonano podsumowania i sformutowano wnioski
z przeprowadzonych analiz.
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